APRESENTACAO DO PROGRAMA DESENHO DE SECOES

O Programa “Desenho de Se¢des”, foi desenvolvido com a intenc¢do de agilizar os servigos de criacdo dos
desenhos de Sec¢Ges Autoportantes, utilizando o software AutoCad.
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JANELA PRINCIPAL;

1 — Na Janela Inicial é mostrado o arquivo de configuragdo em uso, e os Botdes de Comando para criagdo
das sec¢Oes diagonais de 3 formas diferentes;

Desenho da Se¢do Diagonal usande Coordenadas XYZ >
T Tt v Selecionando um arquivo Excel
Desenho Secoes ]Cunﬁguraﬁu ] Sequecia Pes ] Cor Sectes ] Formato ] com uma tabela com os dados
_ dos Pés ja preenchidos, no
®\ e * formato distancia e desnivel
padrao.sc

Selecionar ¥LS Tabela

Selecionando um arquivo Texto
com uma tabela com os dados
dos Pés ja preenchidos, no

Seledonar TXT pontos UTM |

formato X, Y,eZ

F Selecionar XLS pontos LITM N
)

e’ _ _ Selecionando um arquivo Excel
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com uma tabela com os dados

dos Pés ja preenchidos, no
formato X, Y, e?Z

Nas demais abas, podemos fazer algumas configuracdes referentes ao desenho a ser gerado.



2 — Aba Configuracgdes;

Desenho da Secdo Diagonal usandeo Coordenadas XYZ >

Desenho Secoes  Configuracio ISequecia Pes | Cor Secies | Formato |

Nome da nova configuragao

— Configuracdo
Mova Pasta I | Criar
Altarar Pacta I padrao.sc j Aplicar
.‘ »
q i
‘P
-_—

Na aba “Configuragao”, podemos criar uma nova pasta que corresponde ao nome da configuragdo para
essa nova pasta, ou podemos alterar a pasta usada, na barra de selecao logo abaixo.

3 — Aba Sequencia Pés

Desenho da Segdo Diagonal usande Coordenadas XYZ >

Desenho Secoes I Configuracio  Sequeda Pes ICur Sectes | Formato I

— Pés

ik e

-Sentido da LT ——  Confirmar L=

| =[° < JI =

Altura Texto 0.5 Ex.: 0.5

Na aba “Sequencia dos Pés”, podemos alterar a forma em que o pé cadastrado é desenhado no formato em
AutoCad e definir a altura da letra de indicacdo dos Pés.



4 — Aba Cor Sec¢bes

Desenho da Secdo Diagonal usandeo Coordenadas XYZ >

Desenho Secoes | Configuracio | Sequeda Pes Cor Seches IFurmato |

— Cor das Secoes

|l A B || ~
Cyan Vermelho
-Sentido dalT —  Confirmar |
| ME c ]
| Vermelho | Cyan

Na aba “Cor Se¢des” e possivel escolher a cor do desenho de cada segao.

5 — Aba Formato

Desenho da Seq¢do Diagonal usande Coordenadas XYZ >

Desenho Secoes | Configuracdo I Sequeda Pes | Cor Secies Formato I

Selecione o formato I Modelo 01 1-100.dwg j

Formato DWG selecionado:

Pasta com os Modelos de Formatos
C:\Secaopontos\ModelosDWGY " instalados no seu computador.

Na aba “Formato” sdo mostrados os formatos de se¢des modelos que ficam na pasta;
C:\SecaoPontos\ModelosDWG), assim para facilitar o uso dos formatos podemos selecionar os mesmos
pela barra de selecdo e inserir o arquivo dentro do nosso arquivo cad.



6 — Usando a Opcdo Selecionar XLS Tabela

Desenho da Secdo Diagonal usando Coordenadas XYZ

Desenho Secoes ICunﬁguraﬁu | Sequeda Pes | Cor Segdes | Formato |

®‘ Configuracdo em uso:

padrao.sc

Seleconar XLS Tabela

Seledionar TXT pontos LTM

Selecionar ¥LS pontos LUTM
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x|

Essa opgdo abre a janela “Dados da Se¢do” onde podemos selecionar o arquivo XLS e visualizar os dados

antes de desenhar a secao.
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Seledone o Arguivo

Desenhar Secio

Para desenhar a se¢do, basta clicar no botdo “Desenhar Sec¢ao”.




7 —Usando a Opcdo “Selecionar TXT pontos UTM”

Desenho da Secdc Diagonal usande Coordenadas XYZ >

Desenho Secoes ICunﬁgurag’fo I Sequeda Pes I Cor Secbes I Formato I

®‘| Configuracao em uso: k

padran.sc

Selecionar XLS Tabela

K

Selecionar TXT pontos LTM

Kl

w Selecionar ¥LS pontos LITM |
)
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Essa opgdo abre a Janela, Listagem do Arquivo de pontos, onde devemos definir as colunas do arquivo

Listagem do Arquive de Peontos et

Conteudo do arquive seledonado:

Torre 18/1 "
PE X Y Z [
A 200000,00 F500000,00 100,000

A 599998,59 7499998,59 99,830 I
A 599997,17 7499997, 17 99,3580

A 599995, 75 7499995, 76 99,990

A 5599994, 34 7459994,34 99,250 -

Pontos de desenho X, ', Z do arquivo de pontos:

1] [re1s/1 ][ 10 -
Pl [ X ¥ 10 11

[A] [600000,00] [7500000,00] [100,00]
[A] [599998,59] [7499998,59] [99,830]
[A] [599997,17] [7499997,17] [99,350]
[A] [599995,76] [7499995,76] [99,990]
[A] [599994,34] [7499994,34] [99,250]

[a] [599992,93] [7499992,93] [99,100] -
— P& Estrutura — ColunaX ———— Coluna¥ ———— Coluna Z
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 23 | 24 | 30

Recarregar Ponto

'l

Seledi Arguivo de Ponto
elecione o Arguivo de Pontos Deserher Pontos

@ ® Washington de Araujo Melo (031) 95468-9167 /

/
Para desenhar a se¢do, apds definir as colunas, basta clicar no botdo “Desenhar Se¢ao”.




8 — Usando a opgao “Selecionar XLS pontos UTM”, é solicitado o nome do arquivo .xls, e desenhado a secdo
conforme preenchimento do mesmo e as configurages atuais.

Desenho da Se¢dc Diagonal usande Coordenadas XYZ >

o s s P T

Desenho Secoes ]CDnﬁguragﬁn ] Sequeda Pes ] Cor Secbes ] Faormato ]

®‘ Configuragdo em uso:

padrao.sc

Selecionar XLS Tabela

Selecionar TXT pontos LM

e Selecionar XLS pontos LITM
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Properties = « Goups = Unilities = Clipboard  View = »

Configurach am ugo:

Selecnar 105 Tabela Iﬂ

i
Selecona NS porios UTH g

T Washington de Arsujo Melo [31) SE460-9067

Torre 18/1

MODEL | i

As secoes sao desenhadas com polylinhas, conforme seu arquivo texto ou .xls, previamente preenchido.



